




















































































































































































































































































































































































VSG – Verbundsicherheitsglas
Verbundsicherheitsglas besteht aus mindestens zwei Flachglasscheiben. Diese sind mit einer elastischen, reißfesten Hochpolymerfolie, 
meist Polyvinylbutyral (PVB) oder Sentryglas plus (SGP) so miteinander verbunden, dass bei einem Bruch der Scheiben die Bruch- 
stücke an der Folie haften bleiben. Das führt zu einer Minderung des Risikos von Schnitt- oder Stichverletzungen bei Zerstörung 
der Scheiben und ermöglicht nach dem Bruch eine Resttragfähigkeit der VSG-Einheit. Die Produktion von Verbundsicherheitsglas 
beginnt mit dem Zuschnitt der Glasscheiben und der Bearbeitung der Kanten.

Versand und Nebenkosten siehe Seite V-1     A-99

ABSTURZSICHERUNG VisioNeo
Planung

Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
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Windlast =
Geschwindigkeitsdruck

q x cp

Windlast =
Geschwindigkeitsdruck

q x cp

Glasmatrix  für Glashöhen 300 mm bis 499 mm

Breite (= Außenkante Führungsschienen)

Glasmatrix  für Glashöhen 500 mm bis 1200 mm

Breite (= Außenkante Führungsschienen)

 1 0,5 0,65 -0,91 

 1 0,5 0,80 -1,12 

 1 0,5 1,10 -1,54 

 1 0,5 0,65 -0,91 

 1 0,5 0,80 -1,12 

 1 0,5 1,10 -1,54 

 2 1,0 0,65 -0,91 

 2 1,0 0,80 -1,12 

 2 1,0 1,10 -1,54 

 2 1,0 0,65 -0,91 

 2 1,0 0,80 -1,12 

 2 1,0 1,10 -1,54 
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Bohrbild 2

Bohrbild 1

        Bohrbild 2                                                     Bohrbild 3

Bohrbild 1        Bohrbild 2                          Bohrbild 3

 VSG = Verbund-Sicherheitsglas / TVG = Teilvorgespanntes Glas / ESG = Einscheiben-Sicherheitsglas   

 PVB = PVB-Folie (Folie aus Polyvinylbutyral) / SGP = SGP-Folie (Verbundfolie Sentryglas plus)    

 Kantenbearbeitung: Mindestanforderung „geschliffene Kante“, alternativ „polierte Kante“     

*  alternativ ist auch eine Ausführung 16er VSG aus TVG (8 mm Glas / 0,76 PVB-Folie** / 8 mm Glas) möglich. 

 Bitte bei Bestellung explizit angeben.        

**  alternativ ist auch eine Ausführung mit 1,52 PVB-Folie zulässig        

               

               

               

 

12er VSG aus TVG* 

(6 mm/0,76 PVB/6 mm)

12er VSG aus ESG* 

(6 mm/0,76 PVB/6 mm)

16er VSG aus ESG

(8 mm/0,76 PVB**/8 mm)

16er VSG aus ESG 

(8 mm/1,52 SGP/8 mm)

16er VSG aus ESG

(8 mm/0,76 PVB**/8 mm)

...

...
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Maßermittlung

Ausgegraute Darstellungen beschreiben Schnittstellen zu übergreifenden Gewerken, welche generell bauseitig eigenverantwortlich

zu planen und zu leisten sind. Beck+Heun übernimmt für die ausgegrauten Schnittstellen keine Leistungen und keine Haftung!

Legende:

LBO = Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes

AbP = Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis
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Maßermittlung

Ausgegraute Darstellungen beschreiben Schnittstellen zu übergreifenden Gewerken, welche generell bauseitig eigenverantwortlich

zu planen und zu leisten sind. Beck+Heun übernimmt für die ausgegrauten Schnittstellen keine Leistungen und keine Haftung!

Legende:

LBO = Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes

AbP = Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis
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Folgende Ausführungen sind mit der integrierten Absturzsicherung VisioNeo möglich:

1) Maß in Klammern versteht sich jeweils als gesamte Kastentiefe
2) nicht bei Absturzsicherung VisioNeo mit Mittenschienen (MSCH einfach / doppelt) möglich			 

Info:	 Alle Vorbau-Raffstoren werden mit einem Abschlusswinkel von 35 mm an der Kastenrückwand ausgeführt.						    

		  Eine Dämmung des Zwischenraumes ist bauseitig vorzunehmen.

Baugrenzwerte Vorbau-Raffstoren R6 mit VisioNeo

			             	 Grenzmaße - Einzelanlage
Typen	                     Breite 2)		                   Glashöhe		   Brüstungshöhe  1)

		  min.	 max.	 min.	 max.	 gemäß LBO

Integrierte Absturzsicherung
VisioNeo für	 680	 2500	 300	 1200	 900 - 1100

Vorbau-Raffstoren R6

1)	 ab Oberkante Fertigfußboden.					   
2)	 von Außenkante Führungsschiene zu Außenkante Führungsschiene

					     	  	            Lamellen			                   Insektenschutz2)

Typen	 Kastentiefe	 Anschluss-	 FSCH-Typ	 C 80	 F 80	 Z 73	 Z 80	 Z 90	 Z 93	 IS-Rollo	 IS-Spannrahmen
		  in mm1)	 winkel in mm

	 Eckig											         

	 170	 174 (209)	 35	 55-102,5	 	 	  	 	 -	 -	 -	 

	 190	 194 (229)	 35	 55-102,5	 	 	  	 	 -	 -	 -	 

	 Quadratisch											         

	 170	 174 (209)	 35	 55-102,5	 	 	  	 	 -	 -	 -	 

	 190	 194 (229)	 35	 55-102,5	 	 	  	 	 -	 -	 -	 

	 Rund											         

	 170	 177 (212)	 35	 55-102,5	 	 	  	 	 -	 -	 -	 

	 190	 197 (232)	 35	 55-102,5	 	 	  	 	 -	 -	 -	 

	 Putz											         

	 170	 184 (219)	 35	 55-102,5	 	 	  	 	 -	 -	 -	 

	 190	 204 (239)	 35	 55-102,5	 	 	  	 	 -	 -	 -	 

Glasbreitenermittlung

	 FSCH-Typ	 Produkt	 Glaseinstand in FSCH	 Ermittlung der Glasbreite	
	
	

55-102,5
	 Vorbau-	

22
	 Breite Außenkante FSCH - 66 mm

		  Raffstoren R6		  = Glasbreite

TECHNISCHE DATEN
VisioNeo Deutschland – Vorbau-Raffstoren-R6
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Maßermittlung

Ausgegraute Darstellungen beschreiben Schnittstellen zu übergreifenden Gewerken, welche generell bauseitig eigenverantwortlich

zu planen und zu leisten sind. Beck+Heun übernimmt für die ausgegrauten Schnittstellen keine Leistungen und keine Haftung!

Legende:

LBO = Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes

AbP = Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis
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Folgende Ausführungen sind mit der integrierten Absturzsicherung VisioNeo möglich:

		  Blendengröße	 Hintere	 FSCH-Typ	 Alle Stoffqualitäten  	                  Insektenschutz 2)
Typen

	 in mm 1)	 Umkantung		  für Fenster-Markisen	 IS-Rollo	 IS-Spannrahmen

FSM-ZIP	 110 (145) x 150	 35	 60,5 x 107	 	 –	 	

		  130 (165) x 180	 35	 60,5 x 107	 	 –	 

1) Maß in Klammern versteht sich jeweils als Blendentiefe inklusive Rückkantung
2) nicht bei Absturzsicherung VisioNeo mit Mittenschienen (MSCH einfach / doppelt) möglich

Info: 	 Alle Fenster-System-Markisen werden mit einer Rückkantung von 35 mm an der Blendenrückwand ausgeführt. 

			  Eine Dämmung des Zwischenraumes ist bauseitig vorzunehmen.

Baugrenzwerte Fenster-System-Markise FSM-ZIP mit VisioNeo

Glasbreitenermittlung

		  	          Einzelanlage (nicht als Gruppenanlage ausführbar)
Typen	                     Breite 2)		                  Glashöhe		  Brüstungshöhe1)

		  min.	 max.	 min.	 max.	 gemäß LBO

Integrierte Absturzsicherung
VisioNeo für	 750	 2500	 300	 1200	 900 - 1100

Fenster-System-Markise

1)	 ab Oberkante Fertigfußboden					   
2)	 von Außenkante Führungsschiene zu Außenkante Führungsschiene

	 FSCH-Typ	 Produkt	 Glaseinstand in FSCH	 Ermittlung der Glasbreite	
	

	
60,5-107	 FSM-ZIP	 25

	 Breite Außenkante FSCH - 71 mm

				    = Glasbreite

TECHNISCHE DATEN
VisioNeo Deutschland – Fenster-System-Markise FSM-ZIP
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Maßermittlung

Ausgegraute Darstellungen beschreiben Schnittstellen zu übergreifenden Gewerken, welche generell bauseitig eigenverantwortlich

zu planen und zu leisten sind. Beck+Heun übernimmt für die ausgegrauten Schnittstellen keine Leistungen und keine Haftung!

Legende:

LBO = Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes

AbP = Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis
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Folgende Ausführungen sind mit der integrierten Absturzsicherung VisioNeo möglich:

Baugrenzwerte VBR-ZIP mit VisioNeo

Glasbreitenermittlung

1) Maß in Klammern versteht sich jeweils als Blendentiefe inklusive Rückkantung
2) nicht bei Absturzsicherung VisioNeo mit Mittenschienen (MSCH einfach / doppelt) möglich 
3) nur mit tiefer Außenblende 
4) Führungsschiene 60,5 x 81 kann nicht vollständig eingeputzt werden 
5) VBR-ZIP werden mit einem Anschlusswinkel von 35 mm ausgeführt, die Dämmung des Zwischenraumes ist bauseitig vorzunehmen.

			            Einzelanlage (nicht als Gruppenanlage ausführbar)
Typen	                     Breite 2)		                  Glashöhe		  Brüstungshöhe1)

		  min.	 max.	 min.	 max.	 gemäß LBO

Integrierte Absturzsicherung
VisioNeo für	 750	 2500	 300	 1200	 900 - 1100

VBR-ZIP

1)	 ab Oberkante Fertigfußboden					   
2)	 von Außenkante Führungsschiene zu Außenkante Führungsschiene

	 FSCH-Typ	 Produkt	 Glaseinstand in FSCH	 Ermittlung der Glasbreite	
	
	

60,5-107	 VBR-ZIP	 25
	 Breite Außenkante FSCH - 71 mm

				    = Glasbreite

VBR-ZIP

		  Kastengröße	 Blenden-	 Anschluss-	 FSCH-Typ	 Alle Stoffqualitäten  	            Insektenschutz2)

Typen
	 in mm1)	 form	 winkel in mm		  für Fenster-Markisen	 IS-Rollo	 IS-Spannrahmen

          	 (ausgenommen Soltis B92)

110 (145)        Eckig 90°, Putz3)	         355)	            60,5 x 107	                    	                            –	                     	

110 (145)        Eckig 90°, Putz3)	          355)	            60,5 x 814)	                    	                            –	                         

110 (110)             Eckig 90°                0             60,5 x 110-R                  	                            –	                     	

130 (165)         Eckig 90°, Putz          355)	            60,5 x 107	                    	                            –	                     

60,5  x  107 

60,5  x  81 

60,5  x  110-R

TECHNISCHE DATEN
VisioNeo Deutschland – VBR-ZIP
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Legende:

LBO = Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes

AbP = Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Maßermittlung

110 (145)        Eckig 90°, Putz3)	         355)	            60,5 x 107	                    	                            –	                     	

110 (145)        Eckig 90°, Putz3)	          355)	            60,5 x 814)	                    	                            –	                         

110 (110)             Eckig 90°                0             60,5 x 110-R                  	                            –	                     	

130 (165)         Eckig 90°, Putz          355)	            60,5 x 107	                    	                            –	                     
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Glasbreitenermittlung bei Teilung

Baugrenzwerte VisioNeo Single

Glasbreitenermittlung VisioNeo Single

				                                           Ermittlung der Glasbreite	
				    Bezugskante	 Bezugskante
	 FSCH-Typ	 Produkt	 Glaseinstand in FSCH	 Außenkante FSCH - einfach	 Achse FSCH - doppelt
				    (Single + Kombination)	 (Single + Kombination)	
		

	 78-75	 ROKA-TOP® 2 RG	 25	 55	 51	

	 55-57	 Vorbau-Rollladen V6	 18	 59 (nur mit VSG 12)	 55 (nur mit VSG 12)

	 62-95	 ROKA-TOP® 1/2 SHADOW /  

		  FSR-E / FSR-P	
25	 59	 55	

	 62-122,5	 FSR-E / FSR-P	 25	 59	 55		

	 55-102,5	 Vorbau-Raffstore R6	 22	 55	 51	

	
60,5-107

	 Fenster-System-Markise	
25	 58	 54	

		  FSM-ZIP	

	 60,5-107	 VBR-ZIP	 25	 58	 54

	 Schiene	 VisioNeo Single 	
18	 44	 40	

	

	 einfach	 + Kombination

	 Schiene	 VisioNeo Single	
18	 -	 36

	

	 doppelt	  + Kombination	

			                                     Grenzmaße-Einzelanlage
Typen	                     Breite 2)		                        Glashöhe		  Brüstungshöhe 1)

		  min.	 max.	 min.	 max.	 gemäß LBO

Absturzsicherung
VisioNeo Single	

350	 2500	 300	 1200	 900 - 1100

1)  ab Oberkante Fertigfußboden.					   
2)  von Außenkante Führungsschiene zu Außenkante Führungsschiene

	 FSCH-Typ	 Produkt	 Glaseinstand in FSCH	                Ermittlung der Glasbreite	
						    

	 Schiene	
VisioNeo Single 	 18	 Breite Außenkante FSCH - 44 mm = Glasbreite	

	 einfach

TECHNISCHE DATEN
VisioNeo Deutschland – Teilungen / Single
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Legende:

LBO = Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes

AbP = Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Maßermittlung
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HINWEISE
Wir bitten um Beachtung

Allgemeines

Die schriftlichen sowie grafischen Inhalte dieser Unterlage wurden mit besonderer Sorgfalt erstellt. 
Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkungen kann keine Haftung übernommen 
werden. Darüber hinaus behalten wir uns vor, Änderungen an den Produkten sowie dem Zubehör vorzunehmen.

Bei den zu verbauenden Komponenten sind ausschließlich Produkte aus dem Sortiment von Beck+Heun zu 
beziehen. Bei Verwendung von Komponenten anderer Hersteller kann Beck+Heun keine Garantie für die 
Stabilität, Funktionsfähigkeit und die in den Unterlagen angegebenen Werte der Produkte übernehmen.
Mit dem Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle vorigen Ausgaben ihre Gültigkeit. 
Abbildungen und Zeichnungen können optionales Zubehör enthalten. Der Lieferstandard ist den Angaben in 
der aktuell gültigen Preisliste zu entnehmen. Bitte im Zweifel vor der Bestellung den zuständigen Fachberater 
im Innen- oder Außendienst zu Rate ziehen.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind online auf www.beck-heun.de einsehbar.
Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Sicherheitshinweise

Die detaillierten Informationen in den Montage- und Bedienungsanleitungen und/oder den technischen 
Unterlagen sind ergänzend zu beachten.
Alle in dieser Unterlage abgebildeten Einbausituationen und konstruktiven Darstellungen sind allgemeine, 
unverbindliche Planungsvorschläge, welche die Ausführungen nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit und 
Vollständigkeit sind beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind 
ebenfalls nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten 
abzustimmen und anzupassen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien 
und Systemzulassungen sind zu beachten.
Alle Maßangaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturwerkstoffe wie Polystyrol- oder 
Ziegel-Produkte aufgrund unterschiedlicher Abkühl-Aushärtungsverhalten aufweisen. Die tatsächlichen Maße 
(Rollraum etc.) sind vor Ort zu nehmen. Für den Rollladenbehang ist ausreichend Wickelraum („Luft“) 
vorzusehen.

Die europäische REACH-Verordnung (EC-Nr. 1907/2006) und die weltweite POP-Verordnung haben das bisher 
in beispielsweise EPS eingesetzte Flammschutzmittel HBCD (beziehungsweise HBCDD) als „besonders besorg-
niserregenden Stoff (SVHC)“ eingestuft. Es ist seit dem 21. August 2015 verboten. Unsere EPS-Lieferanten 
wurden schon frühzeitig den gesetzlichen Anforderungen gerecht und haben ihre Rohstoffe auf das als 
unbedenklich eingestufte polymere Flammschutzmittel (PolyFR) umgestellt. Folglich können wir seit dem  
1. April 2015 eine HBCD-Freiheit unserer EPS-Produktion bestätigen.

Abkürzungsverzeichnis:

EPS	 = Expandierbares Polystyrol
REACH	 = Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und 

    Beschränkung von Chemikalien)
POP	 = Persistent Organic Pollutants (Stockholm Convention) (langlebige organische Schadstoffe)
PolyFR	 = Polymeric Flame Retardant (Polymeres Flammschutzmittel)
SVHC	 = Substance of very high Concern (besonders besorgniserregende Stoffe)

Quellenangabe / Copyright

Auf den folgenden Seiten finden Texte der Firma WAREMA Verwendung oder werden Bilder und Grafiken der 
Firma WAREMA verwendet:

Seiten 10 bis 13, 17 bis 21, 24 bis 25, 28 bis 33, 36, 44, 48, 54 bis 57, 60 bis 71, 76 bis 77, 82 bis 83, 88 bis 90, 
94 bis 99, 117 bis 118, 135 bis 143, 148, 164, 181 bis 183 und 188 bis 189.
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